
ISO9001:2000國際認證

LARGE-FLAT 固定畫框幕安裝說明書

型號：PP-Gxxx, LF-PHxxx

謝謝您購買本產品，在使用前請先詳閱說明書，閱後請注意收藏，以備日後查閱！
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打開外包裝箱，按照說明書中的配件示意圖檢查所需裝置的零部件是否齊全，然後從包裝箱內將所有部
件小心取出並放置在合適的場所，再按照下面操作方法進行安裝。

取珍珠棉保護墊鋪在準備安裝的平
整地面上，然後將橫/豎框架背面
向上，擺成矩形(見如圖3)。

數出幕布短邊的掛釘孔數，對應數量放入豎框架中(見圖4)，若是選購拉簧安裝，則跳過此步驟，把M6方形螺帽
根據掛板和加強桿的數量配套放入橫框架槽內(若出場時已經放置，則無需再放入)，每1個掛板和加強桿各配2
顆螺帽(見圖5)。

當選擇掛釘安裝時：調整幕布掛釘之間的間距，使他們與幕布邊緣圓孔的位置相對應，對準孔位，兩隻手同時
拉住幕布，按順序依次扣好(建議先操作幕布的兩條長邊)，(見圖12~13)；當選擇拉簧安裝時：先把拉簧開口大
的一端扣進鋼支然後另一端掛在卡槽上(建議先掛矩形的四個角將幕布展開後再逐一掛上)，掛槽時可以使用拉鈎
作為牽引工具(見圖14~16)。

展開幕布，把4條 Ø 4.5 鋼支穿入對應長短的幕部孔內(建議兩人同時操作，保護好幕布)(見圖9~11)。

左右拖動掛釘或拉簧調整幕布鬆緊，使幕布受力均勻平整無皺紋。

配有加強桿的產品(一般寬度超過4米)，需要把加強桿安裝固定在框架(見圖17)。

把長短框架兩端的定位銷與定位孔對準套入(見圖6)，然後將平頭內六角螺絲放入螺絲孔，按圖中所示順序用開
口扳手鎖緊(見圖7)。

若邊框由2段或以上組成，則參考《訂製非標畫框銀幕安裝圖》把方形螺帽先放入框架對應槽內，然後用連接件
連接起來(出廠是有標記，請按提示逐一連接起來)(見圖8)。
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安裝方法 注意事項
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準確量出幾個掛版的安裝距離，在欲安裝的牆上畫好線並打孔，用膨脹螺絲(需另購)把配套的安裝掛板固定在牆
上，確認掛板安裝牢固後，再把畫框幕裝到掛板上，並鎖緊掛板與畫框之間的固定螺絲。

1. 本投影幕在安裝時請注意分清幕布的正背面，幕布背面有貼幕布標貼。

2. 本投影幕畫框為輕質鋁合金，應小心輕放，避免碰撞變形。

3. 長時間不使用時，請用布簾遮護幕布，防止灰塵和污垢汙染幕布。

4. 請不要使用稀釋劑等腐蝕性清潔劑清潔幕布。

5. 絨布畫框可用海綿順紋輕擦，不能碰撞，以防損壞畫框絨面。

6. 幕布切勿用手指或鋒器刻劃幕面，以免造成裂紋及痕跡。

7. 為避免造成不必要的傷害，建議設備的管理及安裝由成年人操作。

純平面畫框幕所配套的幾個安裝掛板(圖18)長度相同，數量4~12個(根據銀幕寬度配置)，安裝方式(見圖19~21)
。注意：用於安裝掛板的方形螺帽應該根據掛板的數量，在拼接畫框之前預先放到橫框的槽內，(見圖5)。

弧形畫框幕的安裝掛板須區分左右向安裝，較短的一側朝向銀幕中間方向；掛板與畫框的安裝(見圖23~26)。超
長的銀幕安裝在平面牆壁時會配套左右個多於兩個的掛板，則較長的掛板要放在靠外的一側(圖26)。若需安裝
在圓弧形的牆壁，則需配套純平畫框幕的安裝掛板(圖18)，平面牆壁和弧形牆壁的安裝方式(見圖25~26)。

注意：由於畫框幕比較重，必須確保安裝牆面的牢固性，安裝牆面的承受力必須能夠承受銀幕自重的兩倍以上。
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弧形畫框幕安裝在平面牆壁的示意圖(頂視圖)

弧形畫框幕安裝在弧形牆壁的示意圖(頂視圖)
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純平畫框幕掛板安裝示意圖(頂視圖)

如果忽視警告欄內容，誤操作後，有
可能會造成人員傷亡或損壞物品。

銀幕要安裝在承受力較強的地方，否
則可能會發生意外或造成銀幕脫落。

注：用戶不得隨意拆卸和更換零部件，如有故障，需與售後服務部門聯繫維修；功能結構若有更改，恕不另行通知，以產品為準！

禁止隨意拆分銀幕或擰鬆銀幕螺絲
，如需要修理或校正時，請與本公
司或銷售代理店聯絡。
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