
Fantasy的設計靈感源自「天圓地方」學說，外觀方形設計表示「地方」，象徵「靜」，反應到Fantasy穩

固的一體成型鋁合金外殼結構；內部圓軸表示「天圓」，意表「動」，對應到Fantasy運轉平順無異音。

智能電動拉線布幕

鋁合金外殼，結構牢固，減少總體重量

內置安裝滑動槽，可滿足多種環境安裝

PS高清柔性幕布，呈現高質素畫面

拉線導向自繃緊結構，配合獨有旋鈕式鬆緊調節裝置令銀幕更平整

結合智能控制，操控便利

結合動與靜的工藝美學

國際品牌 主流之選

Fantasy 4KUltra HD   
智能電動拉線銀幕
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乾接點(Dry Contact)及R232端子方便與
電腦及環控系統做連結

1. 紅外線遙控
 由遙控器實現幕布調節及微調

 功能，有效距離8米。

2. 手動循環開關
 手動控制按鍵在外殼下面靠近

 電源線的位置，此按鍵為循環式

 控制鍵。

3. 壁控開關
 把牆壁開關控制的6P6C插頭插

 到銀幕的EXT CTRL接口。如固

 定地點較遠，可用網線進行連接。

線控開關 智能同步電源控制器

控制方式

選購配件



比例 對角尺寸
(英寸) 型號

109” LF-MI109(16:10)WW3

LF-MI123(16:10)WW3

LF-MI130(16:10)WW3

234.8×146.7

264.9×165.6

280×175

210

228.9

238.3

40

40

40

123”

130”

總高A 上黑邊B3 外殼尺寸（不含固定腳架）
寬Lx高Hx深W

 重量
（kg)

投影畫面
寬Wx高H

281.7×12.8×12.1

312.7×12.8×12.1

327.1×12.8×12.1

21.8

24.5

26.2

16:10

92” LF-MI192(16:9)UHD130

LF-MI100(16:9)UHD130

LF-MI106(16:9)UHD130

203.7×114.6

221.4×124.5

234.7×132

197.8

207

215.3

60

60

60

100”

106”

250.3×12.8×12.1

268.5×12.8×12.1

281.7×12.8×12.1

19.7

21

21.816:9

LF-MI120(16:9)UHD130 265.6×149.4 233.2 60120” 312.7×12.8×12.1 24.5

LF-MI112(16:9)UHD130 247.9×139.5 222.8 60112” 295.4×12.8×12.1 23.1

單位：公分
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視角 亮度增益 防火 環保 防霉 防潮 可擦洗

UHD130
8K 靚彩幕

160°

視角
1 0

亮度增益 防火 環保 防霉 防潮 可擦洗

WW3
4K 暖晴幕

布幕特性

UHD130

WW3


