
ALR黑柵
電動上升4K抗光幕

專為超短焦雷射電視設計的抗光幕，可置放於桌面、地上或是攜帶移動使用。

不破壞牆面，可保留大理石完美紋路，即使是喜愛的畫也可完美並存。



照明燈光

圖像反射光

投影機入射光

兩側有線拉繩設計，施力平均，可以使幕布保持平整。

30秒即有大電視，遙控操作使用簡單

黑柵線性設計，有效反射環境光源。



停

手動循環

停

上升 下降

獨特電動門蓋設計

上升自動打開，收合自動關閉．多一層安全保護，並提高整體質感。

隱藏式提手
兩人即可輕鬆移動布幕

多種控制方式

A.手動循環

B.紅外插孔

C.12V觸發連動功能
可與投影機或是Grandview電動伸縮平台做同步。



尺寸比例 投影幕
對角線

投影畫面
(WxH)

總高A 下黑邊B2 外殼總寬L 外殼高度Hc 外殼深度Dc型號
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亮度增益 防火 環保

甲醛/甲苯
RoHS十項
REACH

防霉 防潮

DY3
溢彩幕

超短焦投影機
≥88%
抗光度

99%
色彩還原

8K

分辨率

在PET基材表面貼覆光學TPU，幕面採用鋸齒的物理結構，將投射光轉

為水平方向進行定向反射，而對上方與側面的環境光線採用深色基材

吸收的方式，進而減少環境光線對畫面的影響。全視角140度，搭配超

短焦投影機，強光環境下依然能獲得細膩、 高清的亮麗畫面。

標準配件

布幕特性

產品規格

遙控器 微調固定架


