
71

98

145

ALR電動上升黑柵4K抗光幕安裝使用手冊
(型號：FC-FHMFxxx)

溫馨提醒
●感謝您選購Grandview產品，在安裝使用前請詳閱說明書，閱後注意收藏，以備日後查閱；

●銀幕打開後取掉支撐臂下的珍珠棉；

●銀幕運行期間，切勿伸手入殼體的縫隙中，以防傷手；

●銀幕應放置在無風的位置使用，以防吹倒；

●不得隨意拆卸、更換原廠零配件；如有故障請與售後服務部門聯繫。

●通電前請移除旋轉門上所有的藍色膠紙；遙控銀幕上升後移除幕布桿上的EVA墊；

銀幕結構圖

產品配件

側面尺寸圖

Ⅰ.銀幕安裝指引
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彈性開門裝置

①測量銀幕的尺寸，計算銀幕的安裝位置，標記外殼底部
    安裝線。取可調安裝架，關於中心線對稱間距1600mm
   ，頂部貼平標記線，標記四個螺絲孔的位置。

②鑽制膨脹膠管安裝孔，打入膨脹膠管。豎直擺放可調安
    裝架，對齊螺絲孔，鎖緊Φ5x40自攻螺絲，固定牢固。

■電源線1Pcs ■無線遙控器1Pcs ■12V觸發線1Pcs

■M5x14mm組
  合螺絲6Pcs

■M5x10mm
  螺絲10Pcs

■EVA墊Φ30x3mm6Pcs■調節匙(4mm)1Pcs

■Φ5x40圓頭自攻螺絲10Pcs
  塑膠膨脹管10Pcs

■合格證1Pcs

外殼底部標記線

牆體或櫃台

頂部

1600mm

中
心
線

■說明書1Pcs ■保修卡1Pcs

■六角扳手1Pcs

■可調安裝架2Pcs
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關節



Ⅱ.功能及使用說明

可調±1.5°

拆除此處4顆螺絲可取下b安裝板
(可根據具體安裝方式取捨此安裝板)

固定角度

可調±1.5°

a

b

可調±1.5°可調±1.5°

M5x14組合螺絲

安裝方式① 安裝方式② 安裝方式③
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迴紋針

定位設置鍵

AC123 無線遙控器
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下降鍵
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手動循環

投影機

手動循環按鍵

紅外插口(Φ3.5)

12V觸發插口(Φ2.5)

停

停

下降

安裝方式④

櫃
台

櫃
台

本產品有三種控制方式：

常在電子行程定位設置時使用。

配對 / 移除(出廠已經配對成功)：
斷開銀幕電源10秒後重新接入電源，10秒內同時按下遙控上行和停止鍵
，電機正反轉各一次，配對完成。

移除與配對操作一樣，奇次為配對，偶次為移除。

智能電子行程定位(本產品)可通過遙控器背面的定位設置鍵)：
銀幕展開行程設置：定位設置鍵(亮燈)→上下遙控至所需為至→停止→
定位設置鍵(滅燈)→位置紀錄成功

a.手動循環按鍵
手動循環按鍵設置在外殼電源側端蓋上，按壓按鍵
會根據次序來控制幕布上升、停止、下降、停止、
上升...不斷循環。

b.12V觸發控制
用12V觸發線將銀幕觸發器孔(Φ2.5)與投影機的12V
輸出孔連接；銀幕同步投影機開合(即打開投影機
，銀幕自動打開；關閉投影機，銀幕自動關機)

c.無線遙控控制
●按上升鍵，裝飾門先打開，幕布上升；
●案停止鍵，裝飾門或幕布暫停不動；
●按下降鍵，幕布回卷，裝飾門閉合。
●點動上升鍵、下降鍵，幕布點動上升或下降；

a.手動循環按鍵
b.12V觸發控制
c.無線遙控控制

③電源端靠左，輕放銀幕於支架上，底部拉鉚螺帽對齊支架上的              孔，擰上M5x14組合螺絲左右調整固定銀幕至
      適合位置，鎖緊螺絲固定銀幕。

注意：安裝方式①②，b安裝板用不上，可拆除。安裝方式③④先將b安裝板用M5x14組合螺絲固定在幕
          布外殼上，將幕布輕放於a安裝板上再鎖上a板與b板的連接螺絲。

④連接電源，完全展開幕布；觀察幕面與牆面的夾角，用六角扳手旋轉兩安裝支架上的六角調節螺絲；微調幕面傾角至
    最佳後，擰緊螺絲套上的機米螺絲固定角度，完成銀幕的安裝調整。 

Ⅲ.裝飾門防夾手功能

Ⅳ.幕布清潔

Ⅴ.電器參數

疑難解答

本產品裝飾門沒有彈性開關門裝置，可保護手部或物件在關
門時誤伸入銀幕免受傷害。

超短交抗光幕布清潔方法：

銀幕電器參數：電壓AV100v/200V 60/50Hz(實際電壓以產品電壓貼紙所標電壓為準)

拉線過鬆調節方法：調節孔插入調節匙，按住調節匙順時針轉，線拉緊
拉線過緊調節方式：調節孔插入調節匙，按住調節匙逆時針轉，線放鬆

無線遙控(F)：電壓3V，使用電池CR2032x2，發射頻率；868MHz，有效控制距離約15米。

產品出廠時，幕布兩邊拉線已調節到合適的鬆緊長度。如在使用過程，幕布兩邊拉線出現過鬆或過緊時可參照如下方法
進行調節。

正常狀態

異常狀態

拉線
調節匙

調節孔

彈性開關門裝置

普通遠焦幕布清潔方法：

●可用強力的風槍吹走幕布上的塵埃或微細顆粒，切勿擦拭幕布面！否則損壞表面塗層，影響投影效果。
●幕布表面汙跡可用無殘留膠紙貼離清除。

●可用清水或溫和的清潔劑輕輕擦拭幕布表面污跡(切勿使用帶腐蝕性的清潔劑)，風乾或吸乾水分後再回收幕布。

解決辦法：卸除連接門的兩顆Φ4x8自攻螺絲，逆時針旋轉
拉簧至完全回彈正確，還原零件至最初狀態。

異常情況：若關門時，觸發過彈性保護裝置後，拉簧可能會
被拉長，門的開合角度會發生變化，使其不能正地復位。


